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Avisoft-UltraSoundGate 116 und 416 unter Windows Vista und Windows 7 

Infolge einer grundlegenden Änderung des USB-Audiogerätetreibers in Windows Vista/ 7 funktionieren 

die alten UltraSoundGate-Geräte 116-200 und 416-200 mit diesem Treiber nicht mehr 

ordnungsgemäß. Aus diesem Grund muß in Windows Vista der allgemeine USB-Verbundgerätetreiber 

von Microsoft im Gerätemanager deinstalliert werden und durch den neuen Avisoft-UltraSoundGate-

Treiber (USGH.SYS) ersetzt werden. Dieser Treiber wird bei der Softwareinstallation (von 

www.avisoft.com>Downloads) in das Verzeichnis C:/Programme/Avisoft Bioacoustics/Drivers kopiert.  

In der nachfolgend beschriebenŜƴ LƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎǇǊƻȊŜŘǳǊ Ƴǳǖ Řŀƴƴ ōŜƛ ŘŜǊ αLƴǎǘŀƭƭǘƛƻƴ ǾƻƳ 

5ŀǘŜƴǘǊŅƎŜǊά Řŀǎ ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘŜ ±ŜǊȊŜƛŎƘƴƛǎ ŀǳǎƎŜǿŅƘƭǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 

Zunächst muß das UltraSoundGate-Gerät mit dem Computer verbunden werden. Dabei wird zunächst 

automatisch der in Windows integrierte USB-Verbundgerät, USB-Audio- und HID-Treiber installiert. 

Das automatisch ƛƴǎǘŀƭƭƛŜǊǘŜ α¦{.-±ŜǊōǳƴŘƎŜǊŅǘά Ƴǳǖ ŀƴǎŎƘƭƛŜǖŜƴŘ manuell gegen den neuen 

UltraSoundGate-Treiber ersetzt werden:    

Start des Windows-Gerätemanagers über Start > Systemsteuerung und anschließende Auswahl der 

hǇǘƛƻƴ αIŀǊŘǿŀǊŜ ǳƴŘ {ƻǳƴŘά 

    
 

Lokalisieren des zu ersetzenden USB-Verbundgerätǎ ƛƳ !ōǎŎƘƴƛǘǘ α¦{.-/ƻƴǘǊƻƭƭŜǊάΥ 

 

http://www.avisoft.com/
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Um sicherzustellen, dass es sich bei dem ausgewählten USB-Verbundgerät auch wirklich um das 

UltraSoundGate handelt, klicken Sie auf den entsprechenden Eintrag und gehen auf die Registerkarte 

αDetailsά ǳƴŘ ǿŅƘƭŜƴ ƛƴ ŘŜǊ [ƛǎǘŜ α9ƛƎŜƴǎŎƘŀŦǘά ŘŜƴ 9ƛƴǘǊŀƎ αIŀǊŘware-L5ǎάΥ 

 

Gültige Werte für UltraSoundGate-Geräte  sind: 
 
¦{D ммсΥ α¦{.\±L5ψлрптϧtL5ψлпмнά 
¦{D пмсΥ α¦{.\±L5ψлрптϧtL5ψлрмнά 
 
 

 

Falls es sich um ein Gerät mit einer anderen Kennung (z.B. einen HUB oder ein USB-Gerät eines 

anderen Herstellers) handelt, versuchen Sie es mit einem anderen USB-Verbundgeräte-Eintrag. 

²Ŝƴƴ {ƛŜ Řŀǎ ǊƛŎƘǘƛƎŜ ±ŜǊōǳƴŘƎŜǊŅǘ ƎŜŦǳƴŘŜƴ ƘŀōŜƴΣ ǿŅƘƭŜƴ {ƛŜ ŘƛŜ wŜƎƛǎǘŜǊƪŀǊǘŜ α¢ǊŜƛōŜǊά  ǳƴŘ 

ƪƭƛŎƪŜƴ ŀǳŦ ŘƛŜ {ŎƘŀƭǘŦƭŅŎƘŜ α¢ǊŜƛōŜǊ ŀƪǘǳŀƭƛǎƛŜǊŜƴάΥ 
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Daraufhin erscheint die foƭƎŜƴŘŜ 5ƛŀƭƻƎōƻȄΣ ƛƴ ŘŜǊ ŘƛŜ hǇǘƛƻƴ α!ǳŦ ŘŜƳ /ƻƳǇǳǘŜǊ ƴŀŎƘ 

¢ǊŜƛōŜǊǎƻŦǘǿŀǊŜ ǎǳŎƘŜƴά  ŀǳǎƎŜǿŅƘƭǘ ǿŜǊŘŜƴ Ƴǳss: 

 

LƳ ŦƻƭƎŜƴŘŜƴ 5ƛŀƭƻƎ ƪƭƛŎƪŜƴ {ƛŜ ŀǳŦ α!ǳǎ ŜƛƴŜǊ [ƛǎǘŜ Ǿƻƴ DŜǊŅǘŜǘǊŜƛōŜǊƴ ŀǳŦ ŘŜƳ /ƻƳǇǳǘŜǊ 

ŀǳǎǿŅƘƭŜƴά, 

 

ƪƭƛŎƪŜƴ ŀǳŦ α5ŀǘŜƴǘǊŅƎŜǊΧά 

 



4 
 

und anschließend ŀǳŦ ŘƛŜ {ŎƘŀƭǘŦƭŅŎƘŜ α5ǳǊŎƘǎǳŎƘŜƴΧά ǳƴŘ ǎǳŎƘŜƴ Řŀǎ ±ŜǊȊŜƛŎƘƴƛǎ α5ǊƛǾŜǊǎά ƛƳ 

Programminstallationsverzeichnis von Avisoft Bioacoustics: C:/Programme/Avisoft 

Bioacoustics/Drivers bzw. den Ort, an dem sich die Treiberdateien usgh.sys, usgh_116.inf und 

usgh_416.inf befinden. 

 

Wählen Sie eine Setup-LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎŘŀǘŜƛ όȊΦ.Φ ǳǎƎƘψммс ƻŘŜǊ ǳǎƎƘψпмсύ ŀǳǎ ǳƴŘ ƪƭƛŎƪŜƴ ŀǳŦ αmŦŦƴŜƴάΥ 

 

Nun sollte der korrekte Pfad ausgewählt worden sein: 

 

 

 


